Montazny nakras

16mm / 19mm instalaéné rozmery zasuvky (so zaistovacim zariadenim)

16mm / 19mm instalaéné rozmery zasuvky (s kolikom)

Standardny rozmer instalacie zasuvky

SKW = vnutorna Sirka zasuvky

LW = vnutorna Sirka skrinky
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*instalacia pre zasuvku s maximalnou stranou zasuvky hribky 19 mm

Priprava zasuvky

instalacia Stelovacieho zariadenia

SKW = vnutorna Sirka zasuvky LW = vnutorna Sirka skrinky NLSdizie s LTS vntorna hioks skrinky LTmin=NL+3
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Vnutorné rozmery zasuvky
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NL = dizka vysuvu LT = vnutorna hibka skrinky LTmin=NL+21
*instalacia pre zasuvku s maximalnou stranou zasuvky hribky 19 mm
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Rozmer synchronizaénej tyce
NL (mm){ A (mm)|B (mm) max. 16mm rozmer bo¢ného (
rezu PUSH zasuvky
250 190 | 200.5 pre synchronizaciu LW-172
270 205 215.5
00 i) =59 max. 19mm rozmer bo¢ného (
350 270 | 280.5 rezu PUSH zasuvky
400 305 | 3195 pre synchronizaciu LW-180
450 330 | 369.5
500 355 419.5
550 390 | 469.5
600 415 519.5




Pozicia skrutiek
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Montaz a demontaz zasuvky so zaistovacim zariadenim

Upevnite Stelovacieho zariadenie
na spodok zasuvky

Polozte dno zasuvky na vysuv
a potom zasunte zasuvku do skrinky

Vytiahnut

Drzte rukovat

Na vybratie uchopte rukovat a vytiahnite zasuvku

Montaz a vybratie zasuvky pomocou kolika

Vytiahnite zasuvkovy ¢len Smykacky
zo skrinky, polozte zasuvku na smykacku

Zatlacenim zaistovacieho ¢apu do strany
zasuvky zaistite polohu zasuvky

Na vybratie vytiahnite zaistovaci kolik zo strany zasuvky. Nadvihnite zasuvku a vytiahnite ju zo skrinky

Synchronizaéna zostava Push

Odrezat ty¢ Zacvaknite ty¢ do zariadenia na otvdranie Zaskrutkovat a dokonit



