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TANDEMBOX – systém výsuvov
ORGA-LINE pre TANDEMBOX plus▶
Čelný výsuv/vnútorný výsuv▶▶

Použitie – zásoby
Zásoby Základný prvok

Informácie o objednávaní
Štandardné šírky korpusov
Priečka skrátená Pozdĺžny deliaci prvok

 

Zvláštne šírky korpusov a SPACE CORNER
Priečka na skrátenie Upínadlo priečky

Pozdĺžny deliaci prvok

300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm

Z40H177S   
Z40H277S   
Z40H327S   
Z40H377S   
Z40H427S   
Z40H477S   
Z40H677S   
Z40H777S   
Z40H877S   

Z40H1077S  

biely, sivý
Oceľ

Šírka kor-
pusu KB

100 mm Z43H100S.01

biely, sivý
OceľDĺžka

 

biely, sivý

Č. výrobku
Z40H1077A  

Možnosť úpravy dĺžky, 1077 mm
Hliník

Prírez
Svetlá šírka korpu-
su LW - 91 mm

Objednávať dve pre každú priečku

Č. výrobku
Z40H000A   

Plast
RAL 7037 sivá prachová

100 mm Z43H100S.01

biely, sivý
OceľDĺžka

Menovitá dĺžka NL (mm)

2 x priečka,
6 x pozdĺžny deliaci 

prvok

2 x priečka,
3 x pozdĺžny deliaci 

prvok

2 x priečka

500

Šírka korpusu KB 

(mm)

1 x priečka,
3 x pozdĺžny deliaci 

prvok

1 x priečka,
2 x pozdĺžny deliaci 

prvok

1 x priečka
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Odporúčanie

Menovitá dĺžka NL (mm)

650
Priečne členenie s možnosťou úpravy dĺžky,

Upínadlo priečky, pozdĺžny deliaci prvok
(počet - pozri hore)

Zvláštne šírky 

korpusov

Šírka korpusu KB 

(mm)

Menovitá dĺžka NL (mm)

600

600550500450

1 x priečka na skrátenie,
2 x upínadlo priečky,

2 x pozdĺžny deliaci prvok

SPACE CORNER

650

Odporúčanie

Upozornenie na strany

Základný prvok
 

SPACE CORNER – výška D
30/50/65 kg výška D 404

414
406

Prehľad – ORGA-LINE pre TANDEMBOX plus
443

Príslušenstvo – ORGA-LINE 470
Montáž, demontáž a nastavenie 474
Ďalšie technické informácie 804
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Katalog 2011

- Flexibilný rozdeľovací systém ORGA-LINE
- S priečkou s možnosťou úpravy dĺžky pre 
zvláštne šírky korpusov a SPACE CORNER

- Montovateľné bez použitia náradia
- Pre čelný výsuv TANDEMBOX plus, základný 
prvok, výška D s dvojitým BOXSIDE

- Pre menovitú dĺžku 450 až 650 mm
- Odporúčanie: šírky korpusu 300 až 1200 mm


